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木質バイオマスエネルギー
期待される

　

私
た
ち
が
消
費
し
た
石

油
や
ガ
ス
等
の
本
来
も
っ

て
い
る
熱
量
を
合
計
し
た

「
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
」

を
全
世
界
で
み
て
み
る
と
、

２
０
１
３
年
で
は
、
9.1
％

が
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
に
よ

っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
う
し
た
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
利
用
し
て
生
産
さ

れ
た
電
力
に
つ
い
て
み
る

と
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー
（
水
力
、
風
力
、
太
陽

光
、
バ
イ
オ
マ
ス
等
）
の

割
合
は
２
１
・
７
％
ま
で

増
加
し
て
い
ま
す
が
、
木

質
を
主
と
す
る
バ
イ
オ
マ

ス
の
割
合
は
わ
ず
か
1.7
％

に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
木
質
バ
イ
オ

マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
多
く

が
電
気
に
変
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
熱
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

は
発
展
途
上
国
に
お
け
る
薪
炭
利
用
と
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
近
代
的
な
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル

ギ
ー
利
用
が
拡
大
し
て
い
る
欧
州
に
お
い
て
、
石
油

換
算
で
８
、
８
１
０
万
ト
ン
分
も
利
用
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
82
％
は
や
は
り
熱
の
形
で
利
用
さ
れ
て
い
ま
す

（
発
電
す
る
場
合
も
65
％
が
熱
電
併
給
（
Ｃ
Ｈ
Ｐ
）

と
な
っ
て
い
ま
す
）。

　

我
が
国
に
お
い
て
も
、
チ
ッ
プ
ボ
イ
ラ
ー
を
用
い
た

熱
利
用
施
設
は
１
、
７
０
０
カ
所
以
上
に
増
加
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
に
占
め
る
バ

イ
オ
マ
ス
の
割
合
は
2.2
％
と
、
世
界
平
均
と
比
べ
て

依
然
低
い
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し

て
、
電
力
生
産
で
は
世
界
平
均
並
み
の
1.8
％
前
後
と

な
っ
て
お
り
、
２
０
１
２
年
か
ら
始
ま
っ
た
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固
定
価
格
買
取
制
度
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
）

の
下
で
、
有
利
な
買
取
価
格
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
さ
ら
な
る
増
加
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

　

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
に
よ
れ
ば
、
未
利
用
バ
イ
オ

マ
ス
を
主
な
燃
料
と
す
る
発
電
施
設
は
、
２
０
１
５
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年
6
月
の
時
点
で
20
カ
所
稼
働
し
て
お
り
、
そ
の
発

電
容
量
は
１
２
・
５
万
kW
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
認

定
を
取
得
済
み
で
こ
れ
か
ら
建
設
が
予
定
さ
れ
て
い

る
施
設
を
含
め
る
と
54
カ
所
と
な
り
、
合
計
の
発
電

容
量
は
３
７
・
５
万
kW
に
達
し
て
い
ま
す
（
表
1
）。

仮
に
、
こ
れ
ら
の
施
設
が
す
べ
て
稼
働
し
た
場
合
、

燃
材
需
要
は
４
０
６
万
㎥
以
上
に
な
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
（
表
2
）。
な
お
、
製
材
残
材
等
の
一
般
バ

イ
オ
マ
ス
を
燃
料
と
す
る
発
電
施
設
の
認
定
発
電
容

量
も
１
７
４
万
kW
に
達
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
一
部

も
未
利
用
バ
イ
オ
マ
ス
を
使
う
予
定
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
燃
材
需
要
は
多
く
な
る
可
能
性

が
高
い
と
い
え
ま
す
。

　

こ
う
し
た
燃
料
需
要
に
応
え
て
い
く
た
め
に
は
、

約
２
、
０
０
０
万
㎥
発
生
し
て
い
る
と
さ
れ
る
未
利

用
バ
イ
オ
マ
ス
（
写
真
1
）
の
低
コ
ス
ト
供
給
シ
ス
テ

ム
を
開
発
・
普
及
し
て
い
く
と
と
も
に
、
製
材
等
の
マ

テ
リ
ア
ル
と
し
て
の
利
用
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

伐
採
量
を
増
や
し
、
あ
わ
せ
て
森
林
バ
イ
オ
マ
ス
供
給

を
拡
大
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
買
取
価

格
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
利
用
バ
イ
オ
マ
ス

の
集
荷
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
そ
の

た
め
に
は
、
電
気
に
換
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
捨
て
ら

れ
て
い
る
廃
熱
（
燃
料
の
も
っ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

70
％
前
後
）を
有
効
利
用
で
き
る
熱
電
併
給（
Ｃ
Ｈ
Ｐ
）

事
業
を
普
及
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

バイオマス発電設備の内訳

メタン
発酵ガス

未利用
木質

一般木質
・農作物

残さ

建設
廃材

一般廃棄
物・木質

以外

既に稼働した
新規認定施設
件数

既に稼働した新規
認定施設の発電
容量kW（バイオマ
ス比率考慮あり）

新規認定施設の
件数合計

新規認定施設の
発電容量kW合計
（バイオマス比率
考慮あり）

52 20 9 1 33

11,769 125,141 75,999 3,550 104,618

115 54 59 3 69

36,413 375,449 1,741,434 11,060 301,551

発電容量 375,000kW

設備利用率 90％

発電効率 30％

発熱量 2,120kWh/t-50％

木質バイオマスの容積密度 0.80t-50％/㎥

 70％
発電に用いた燃料に占める、
未利用バイオマス燃料の割合

未利用バイオマス燃料の需要推定 4,067,512㎥
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表２　未利用木質バイオマス需要の推計

（出典：資源エネルギー庁（2015）平成27年6月末時点の状況、固定価格買取制度情報公
表用ウェブサイト）

（kWh/t-50％：湿量基準の含水率50％の木質バイオマス１トンあたりの発熱量をkWhで表
したもの）

（t-50％ /㎥：湿量基準の含水率50％の木質バイオマス１㎥の重さ）

表１　FIT認定を受けたバイオマス発電施設の現状（2015年6月末現在）
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